
Fotoğraflarla Dilmer Öyküsü

Dilmer Makina’yı doğuran koşulları bir 
kasabanın geleceğini şekillendiren sosyo-ekonomik 
dönüşümden ayrı düşünmemek gerekiyor. Geçtiğimiz 
yüzyılın ikinci yarısında ivme kazanan otomotiv sanayii 
karayollarındaki iyileşmeyi beraberinde getirdi. Tarım 
ve hayvancılığa dayalı ekonominin sanayi ve hizmet 
sektörüne doğru evrilmesi köyden merkeze olan göçü 
hızlandırdı. Sanayinin yetişmiş insan ve ara eleman 
ihtiyacına dönük zorunlu, hızlı bir nüfus hareketi 
başladı. İnsan kaynaklarının aynı hızla eğitilememesi 
öğrenmeye ve deneyime dayalı okulsuz, alaylı 
eğitimin önünü açtı. Çırak, kalfa, usta zinciri üstünden 
yürüyen sivil bir birikim ve görgü süreci başladı. 
Erken yaşta sorumluluk alan taşra çocuklarının bir 
zanaat öğrenerek geleceğine yön verme çabaları az 
sayıdaki okulda uzun seneler oyalanarak geçecek 
zamana tercih edildi. Ağacın yaşken eğildiğine dair 
pederşahi, sivil eğitim geleneği sanayiyi besleyen 
küçük bakım onarım atölyelerindeki iş hacmini ve 
çırak sayısını artırdı. 

Anadolu yurdu bir değişimin eşiğindeydi.
Ülkenin sebze ve narenciye gereksinimini 

karşılayan Batı Akdeniz’in kıyı bandına yakın; 
kuzeydeki sanayi kentlerine giden yol güzergahı 
üstünde yer alan bir kasaba nakliye ve taşımacılık 
sektörüne şaşırtıcı bir hızla uyum sağladı. Motorlu 
taşıtların bakım ve onarımına dayanan küçük sanayi 
işkolu aynı hızla gelişme gösterdi.

Dilmer Makina bu noktada uç veren ikinci 
aşamanın yani üretim sanayisinin yarattığı bir 
kuruluştur. Kendi alanında 25 yıllık uygulamalı 
birikimlerden damıtılmış bir uzmanlığa yaslanır.

Mermer Ocak Makinaları sanayisinde üretim 
yapan ulusal ölçekte öne çıkmış bir firmadır.

Ödünsüz bir tekniğe dayanan, deneyim 
ve birikimin egemen olduğu ustaca bir üretim 
sorumluluğu, sahiplenmeye, samimiyete ve derviş 
ruhlu tevazuya dönük bir iletişimdir Dilmer. Her geçen 
yıl gelişip büyüyen dinamik bir makina akademisidir.

The conditions that gave Dilmer Makina don’t 
though apart from the socio-economic transformation 
that shaped the future of a town. In the second half 
of the past century, the automotive industry, which 
gained momentum, brought improvements in roads. 
The evolution of agriculture and livestock-based 
economy towards the industry and service sector 
accelerated migration from the village to the center. 
A compulsory, rapid population movement has 
begun for the industry’s need for trained people and 
intermediate workers. The fact that human resources 
are not trained at the same pace has opened the way 
for learning and training based on self-taught. Efforts 
to orient rural children who are responsible for early 
life by learning a craft was prefered to over a long 
period of time in a small number of schools.

Anatolia was on the verge of a change.
Close to the coastal zone of the West 

Mediterranean that meets the country’s need for 
vegetables and citrus fruits, a town on the road 
route to the industrial towns in the north, adapted to 
the shipping and transport sector at an astonishing 
pace. The small industrial line of business based on 
the maintenance and repair of motor vehicles has 
developed at the same pace.

Dilmer Makina is an establishment created 
by the second phase of production industry. It 
relies on expertise in its field of 25 years of practical 
experience.

Marble Quarry Machinery is a company stand 
out in the industry engaged in production on a 
national scale.

Based on an uncompromising technique, 
experience is dominated by a masterful production 
responsibility, ownership, sincerity is a communication 
based on Dilmer.  It is a dynamic machine academy 
that develops and grows every passing year.

Story of Dilmer with Photos





Dilmer Makina yıllarca mermer ocaklarında 
kullanılan üretim araçlarının onarımıyla ilgilenen 
genç bir kadronun enerjisi ve deneyim birikimi 
ile kurulmuştur. Kullanılan makinelerin çalışma 
esnasındaki verimliliği ve olası kusurlarına yıllar 
boyu tanıklık eden pratik, emekçi bir ekibin eseridir. 
Kısa zamanda sektörün en iyilerinden olmamızın 
kaynağında makineyi ocaktaki fonksiyonlarını 
gözlemleyerek tanımamız yatmaktadır.

Sıfır hata konusundaki duyarlılığımız, kullanıcı 
memnuniyetine gösterdiğimiz özen, müşteri ihtiyaçlarını 
doğru okumamız, satış sonrası hizmetin hızlı ve 
içtenlikle sunulması Dilmer Makina’nın sektörde 
tanınmasının özel nedenlerinden sadece birkaç 
tanesidir.

Dilmer ismiyle markalaştırıp tescil ettirdiğimiz ISO 
kalite belgeli doğal taş makine ve gereçleri üretimi 
konusundaki potansiyelimiz her geçen gün artarak 
gelişmektedir.

Dilmer Makina was founded with the knowledge 
of experiences and energy of a young company which 
deals with production devices used in marble quarries. 
It is the creation of a practical and hardworking team 
which has been witnessing the working productivity 
and possible deficiencies of the machines. The main 
reason behind the fact that we have been among the 
leading companies of the sector is that we observed 
and understood the functions of the machines in 
quarries.

Among particular reasons why Dilmer Makina has 
gained recognition in the sector are our awareness 
to zero error, the caution we show to customer 
satisfaction and the quick and profound post-selling 
service presentation. The potential of our company, 
which was registered and branded as Dilmer officially, 
in the production of natural stone machines and 
devices have expanded gradually.



Hidrolik Mermer Delme Makinesi Rock
(3 Çeker Joy Stick) Hydraulic Drilling Machine



Teknik Özellikler | Technical Features
Elektrik motor gücü 22 kw 30 hp 1500 d/d

Dizel Motor Gücü 43,5 Hp 3 silindir 

Kompresör motor gücü 37 kw

İlerleme Hidromotor (basınç ve devir ayarlı)

Delici düzenek Şanzumanlı hidromotor 

Delme kapasitesi 4-6 dk/1.5 mt (mermer sertliğine göre)

Kontrol ünitesi Hidrolik 

Kompresör hava basıncı 10 bar 

Hava tüketimi 2.1 m³ ve 3.7 m³

TIJ boyu ve adedi 156 cm x 20 adet

Yürütme sistemi Hidrolik lastikli 

En-boy-yükseklik 220 cm x653 cmx188 cm

Ağırlık 4.500 kg

Electric engine power 22 kw 1500 r.p.m.

Diesel engine power 43.5 hp 3 cylinder

Compressor engine power 37 kw

Advancing Hydromotor (With pressure and rotative adjustment)

Drill Hydromotor with transmission 

Drilling capacity 4-6 Min./1.5 mt (According to Marble competence )

Control unit Hydraulic

Compressor air pressure 10 bar 

Air consumption 2.1 m³ & 3.7 m³ optional

TIJ size and amount 156 cm x 20 units

Walking system Hydraulic  wheel

Width – length – height   2170x5670x2050 mm

Weight 4.500 kg



Paletli Hidrolik Mermer Delme Makinası
Tracked Hydraulic Drilling Machine for Marble



Elektrik motor gücü 22 kw 1500 d/dk

Dizel motor gücü 43 hp 

Kompresör motor gücü 37 kw

İlerleme Hidromotor (basınç ve devir ayarlı)

Delici düzenek Şanzımanlı hidromotor 

Delme kapasitesi 4-6 dk/1.5 mt (mermer sertliğine göre)

Kontrol ünitesi Hidrolik 

Kompresör hava basıncı 10 bar 

Hava tüketimi 2.1 m³ ve 3.7 m³ seçenekleri vardır

TIJ boyu ve adedi 156 cm x 20 adet

Yürütme sistemi Hidrolik paletli 

En-boy-yükseklik 2050x6000x1900

Ağırlık 4800 kg

Hydraulic engine power 22 kw 1500 r.p.m.

Diesel engine power 42 hp

Compressor engine power 37 kw

Advancing Hydromotor (With pressure and rotative adjustment)

Drill Hydromotor with transmission 

Drilling capacity 4-6 Min./1.5 mt (According to Marble competence )

Control unit Hydraulic 

Compressor air pressure 10 bar 

Air consumption 2.1 m³ & 3.7 m³ optional

TIJ size and amount 156 cm x 20 units

Walking system Hydraulic  

Width – length – height   2050x6000x1900 mm

Weight 4800 kg

Teknik Özellikler | Technical Features



KTK-80 Köprülü Tel Kesim Makinası
Wire Saw Machine with Bridge



Teknik Özellikler | Technical Features
Ana motor gücü 55 kw 1000 d/dk

Yürüyüş motoru 0.75 kw 1400 d/dk

Çevirme motoru 0.75 kw 1400d/dk

Hidrolik motoru 2.2 kw 1400 d/dk

Makina kontrolü Kablolu uzaktan kumanda

Elektrik donanımı 380 v 3 faz yıldız üçgen

Kasnak çapı 800 mm

Kurulum Kumandalı hidrolik ayaklar

Kesme kapasitesi Saatte 12-25 m2 (mermerin sertliğine göre)

Tel kapasitesi 80-150 mt

En/boy/yüks. 1250x6520x2190 mm

Ağırlık 3200 kg

Yardımcı kasnaklar (500mm)-(300mm)

Kesme yöntemi 3 yönlü kesim yöntemi

Engine Power 55 kw 1000 r.p.m.

Walking System 0.75 kw 1400 r.p.m

Flip Engine 0.75 kw 1400 r.p.m

Hydraulic Engine 2.2 kw 1400 r.p.m

Machine Control Remote control with cable

Electric Equipment 380 v 3 phase star-delta

Main Pulley Diameter 800 mm

Installation Hydraulic lift with command

Cutting Capacity Saatte 12-25 m2 (mermerin sertliğine göre)

Wire Capacity 80-150 mt

Width/Lenght/Height 1250x6520x2190 mm

Weight 3200 kg

Assistant Pulley (500mm)-(300mm)

Cutting types Trilateral cutting method 



KTK - 90 Köprülü Tel Kesim Makinası
Wire Saw Machine with Bridge



Teknik Özellikler | Technical Features
Ana motor gücü 75 kw 1000 d/dk/Invertör

Yürüyüş motoru 0.75 kw 1400 d/dk

Çevirme motoru 0.75 kw 1400d/dk

Hidrolik motoru 2.2 kw 1400 d/dk

Makina kontrolü Kablolu uzaktan kumanda

Elektrik donanımı 380 v 3 faz yıldız üçgen

Kasnak çapı 800 mm

Kurulum Kumandalı hidrolik ayaklar

Kesme kapasitesi Saatte 15-30 m2 (mermerin sertliğine göre)

Tel kapasitesi 80-150 mt

En/boy/yüks. 1250x6520x2190 mm

Ağırlık 3600 kg

Yardımcı kasnaklar (500mm)-(300mm)

Kesme yöntemi 3 yönlü kesim yöntemi

Engine Power 75 kw 1000 r.p.m. / Inverter

Walking System 0.75 kw 1400 r.p.m

Flip Engine 0.75 kw 1400 r.p.m

Hydraulic Engine 2.2 kw 1400 r.p.m

Machine Control Remote control with cable

Electric Equipment 380 v 3 phase star-delta

Main Pulley Diameter 800 mm

Installation Hydraulic lift with command

Cutting Capacity Saatte 15-30 m2 (mermerin sertliğine göre)

Wire Capacity 80-150 mt

Width/Lenght/Height 1250x6520x2190 mm

Weight 3600 kg

Assistant Pulley (500mm)-(300mm)

Cutting types Trilateral cutting method 



Hidrolik Sondaj Makinası
Hydraulic Drilling Machine



Motor Gücü 7.5 KW 1450 d / min.380 volt

İlerleme Hidro Motor- Basınç ve Devir Ayarlı

Delici Hidro Motor 80 d / dak

Delme Kapasitesi Mermer sertliğine göre 3-5 Dakika 1mt

Hava tüketimi 3,7 m3/ dak     8-10 bar

Kontrol Ünitesi Hidrolik

TIJ Boyut ve Adedi 100 cm 15 Adet Boru ve 1 Adet Tabanca

Hidrolik Yağ Tankı 50 Lt

En / Boy / Yükseklik 130 cm x 230 cm x 100 cm

Ağırlık 760 kg  (dikme ağırlığı 160 kg)

Engine Power 7.5 KW 1450 d/min.380 volts

Advancing Hydro Engine - With Pressure and Rotative
Adjustment

Drill Hydro Engine 80 d/min

Drilling Capacity 3-5 Minute 1mt According to the Hardness of Marble

Air consumption 3.7 m3 d/min. 8-10 bar

Control Unit Hydraulic

TIJ Size and Amount 100 cm 15 Units Pipe & 1 Unit Pistol

Hydroulic Oil Tank 50 Lt

Width / Length / Height 130 cm  X 230 cm  X 100 cm

Weight 760 kg (weight of pillar 160 kg)

Teknik Özellikler | Technical Features



Seri Dağ Kesme Makinası
Serial Mountaın Cutting Machine 



Motor gücü 55 KW (75 hps) 1450 d / dak

Elektrik Ekipmanları 380 volt 3 faz yıldız-üçgen

Yürüyüş sistemi 1.1 KW 1400 d / dak.

Makine kontrolü Kablolu Uzaktan Kumanda

Yürüyüş Payı 3 mt x 2 adet 

Kesme Kapasitesi 8-12 m2 /saat mermer sertliği ve
elmas tele göre değişir

Ana Motor ilk Hareketi Torklu ( Yağlı Kablin )

Ana Kasnak Çapı 800mm

Tel kapasitesi 80-120 mt

Genişlik / Boy / Yükseklik 100 CM200 cm130 cm

Ağırlık 1.400 kg

Engine power 55 KW (75 hps) 1450 d/min

Electrical  Equipment 380 volts 3 phases star-delta

Walking system 1.1 KW 1400 d/min.

Machine control Remote Control With Cable

Walking margin 3 mt  X  2 units

Cutting capacity 8-12 m2 / hour According to the Hardness of Marble

Initial Movement of Main 
Engine

With Hydraulic Fluid Conventer ( oil cablin )

Main Pulley Diameter 800mm

Wire capacity 80-120 mt

Width / Length / Height 100 cm200 cm130 cm

Weight 1400 kg

Teknik Özellikler | Technical Features



Açılı Otomatik Yürüyüşlü Sayalama Makinası 
Angled Sizing Machine with Automatic Walking 



Motor gücü 22 KW (30 hps) 1450 d/dak.

Electrical  Equipment 380 volt 3 Faz

Yürüyüş Sistemi 0.75 kw.1450 d/dak. (ampermetre kontrollü)

Makine kontrolü Kablolu Uzaktan Kumanda

Kesme Kapasitesi 6-8 m2/ saat mermer sertliği ve elmas tele göre 
değişir

Ana Kasnak Çapı 500mm

Tel Kapasitesi 30-50 mt

En / Boy / Yükseklik 130cm x 300 cm x 160 cm  

Ağırlık 400 kg

Engine power 22 KW (30 hps) 1450 d/min.380 volts

Electrical  Equipment 380 volts 3 phases

Walking system 0.75 kws.1450 d/min. (amperemeter control)

Machine control Remote Control With Cable

Cutting capacity 6-8 m2/hour According to the Hardness of Marble

Main Pulley Diameter 500mm

Wire capacity 30-50 mt

Width / Length / Height 130cm x 300 cm x 160 cm

Weight 400 kg

Teknik Özellikler | Technical Features



Yarma Makinası
Splitting Machine



Motor gücü 30 KW (40 hps) 1450 d/dak.

Electrical  Equipment 380 volt 3 Faz

Yürüyüş Sistemi 0.75 kw.1450 d/dak.(ampermetre kontrollü)

Makine kontrolü Kablolu Uzaktan Kumanda

Kesme Kapasitesi 8-12 m2/ saat mermer sertliği ve elmas tele göre 
değişir

Ana Kasnak Çapı 600mm

Tel Kapasitesi 50-70 mt

En / Boy / Yükseklik 130cm x 400 cm x 160 cm  

Ağırlık 650 kg

Engine power 30 KW (40 hps) 1450 d/min.380 volts

Electrical  Equipment 380 volts 3 phases

Walking system 0.75 kws.1450 d/min.2.6 (amperometer control)

Machine control Remote Control With Cable

Cutting capacity 8-12 m2/hour According to the Hardness of Marble

Main Pulley Diameter 600mm

Wire capacity 50-70 mt

Width / Length / Height 130cm x 400 cm x 160 cm

Weight 650 kg

Teknik Özellikler | Technical Features



Motor gücü 18,5 KW (20 hp)1450 d/dak.380 volt

Yürüyüş Sistemi Makaralı

Makine kontrolü Kablolu Uzaktan Kumanda

Kesme Kapasitesi 4-6 m2 / saat mermer sertliği ve elmas tele göre 
değişir

Ana Kasnak Çapı 500mm

Tel Kapasitesi 15-30 mt

En / Boy / Yükseklik 130cm x 300 cm x 160 cm  

Ağırlık 325 kg

Engine power 15 KW or 18,5 KW (20 hp)1450 d/min.380 volts

Walking system With Roller

Machine control Remote Control With Cable

Cutting capacity 4-6 m2 / hour According to the Hardness of Marble

Main Pulley Diameter 500mm

Wire capacity 15-30 mt

Width / Length/ Height 130cm x 300 cm x 160 cm

Weight 325 kg

Teknik Özellikler | Technical Features

Rampalı Sayalama Makinesi
Sizing Machine with Ramp



Hidrolik Devirici Titano Makinası
Hydraulic Damper Titano Machine

Motor gücü 5,5 kw 1500 D/Dk

Çalışma Basıncı 500 bar

Hidrolik Hortum 10 mt x 4 adet

En / Boy / Yükseklik 1000 x 1000x 800 mm

Toplam Ağırlık 245 kg

1.bom Boy 330 mm, Strok 170 mm,
Kapasite 60 ton, Ağırlık 65 kg

2.bom Boy 420 mm, Strok 280 mm,
Kapasite 1000 ton, Ağırlık 80 kg

Engine power 5,5 kw 1500 d/Min.

Operating pressure 500 bar

Hydraulic hose 10 mt x 4 pcs.

Width/length/height 1000 x 1000x 800 mm

Total wieght 245 kg

1st bom Length 330 mm, Stroke 170 mm,
Capacity 60 tons, Weigth 65 kg

2st bom Length 420 mm, Stroke 280 mm,
Capacity 1000 tons, Weigth 80 kg

Teknik Özellikler | Technical Features



Yedek Parçalar
Spare Parts

Sinterize Elmas Tel
Sinterized Diamond Wire

Tıraşlı Sinterize Elmas Boncuk
Sharpened Sinterized Bead

Teci Çelik Halat
Teci Steel Rope

Sinterize Elmas Boncuk
Sinterized Bead

Tıraşlı Sinterize Elmas Tel
Sharpened Sinterized
Diamond Wire

Gama Çelik Halat
Gama Steel Rope

Çift Konik Elmas Boncuk
Vacum Brazed Bead

Gama Silikonlu Çelik Halat
Gama Silicone Steel Rope

Sac Balon
Hydrobag

Kendi İmalatımız

MSL Elmas Boncuk
MSL Vacum Brazed Bead

Kauçuk Elmas Tel
Rubber Wire

Sac Balon Su Pompası
Hydrobag Pump



Omega DTH Sondaj Tabancası
Omega DTH Hummer

2’li Ekleme
2 Piece Joint

Omega DTH Sondaj Biti
Omega DTH Bitt

3’lü Ekleme
3 Piece Joint

Çivi
Nail

Bakır Ekleme
Copper Pipe Joint

Çelik Boru Ekleme
Steel Pipe Joint

8x3, 9x6 Pul
Washer

Yay
Spring

Alüminyum Kasnak
Aluminum Pulley

Kasnak Lastiği
Pulley Wheel

El Sıkma Presi
Hand Press

Delici Matkap
Rock Drill

Delici Matkap Ucu
Integral Drill Rod

El Kesme Presi
Hand Shear




